
Nowy design regulusów.
REGULUS - system SOLLARIUSR

Oferta grzejników œciennych REGULUS-system zosta³a rozszerzona o grzejniki z p³ask¹
obudow¹ górn¹. To oczekiwane przez rynek nowe wykonanie obudowy, zdecydowanie rozszerzy zakres
mo¿liwych zastosowañ regulusów.

Element grzejny regulusów wykonany jest z miedzi oraz z aluminium.
Jego konstrukcja, sprawdzona przez wiele lat, na dziesi¹tkach tysiêcy budów, nie ulega ¿adnej
zasadniczej korekcie. Dokonywane w niej drobne zmiany, maj¹ jedynie na celu poprawê stosowanej
technologii oraz usprawnienie kontroli miêdzyoperacyjnej.

Wszystkie elementy obudowy zbudowane s¹ z aluminium. Dotychczasowa os³ona górna, nie jest
odporna na uszkodzenia mechaniczne - uderzenia oraz silny nacisk. W wyborze aluminium do jej
produkcji zadecydowa³ czynnik wysokiej odpornoœci korozyjnej, który jest wyró¿nikiem REGULUS-
system. Dla zastosowania na basenach oraz innych obiektach o du¿ej wilgotnoœci powietrza nie ma
bowiem lepszych grzejników na rynku.

Poza wysok¹ odpornoœci¹ na czynniki korozyjne, grzejniki REGULUS-system charakteryzuje
unikalnie wysoka dynamika grzania, przek³adaj¹ca siê na wysoki komfort cieplny oraz na ni¿sze koszty
eksploatacyjne.

Rozk³ad temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym regulusami, zarówno w pionie jak i w
poziomie jest idealny, gdy¿ ró¿nica temperatury, mierzona w dziesi¹tych czêœciach stopnia, jest
praktycznie nieodczuwalna dla u¿ytkownika, a jednak gwarantuje ona dyskretnie przebiegaj¹ce
przemieszanie powietrza w pomieszczeniu oraz jego wymianê.
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Grzejniki z p³ask¹ obudow¹ wystêpuj¹ pod wspóln¹ nazw¹
REGULUS-system SOLLARIUS Powsta³y one w odpowiedzi na wyraŸne
zainteresowanie rynku takim w³aœnie wykonaniem

Nowy wzór os³ony górnej jest odporniejszy na uszkodzenia
mechaniczne.

Jest on wyjœciem firmy naprzeciw klientom, którzy przyzwyczajeni s¹
do grzejnika p³askiego.

Charakterystyka pracy grzejników z p³ask¹ os³on¹ górn¹ jest
identyczna jak grzejników z owaln¹ os³on¹ górn¹.

Moc grzewcza obu serii jest równie¿ taka sama.
Cena promocyjna zostanie utrzymana do koñca lipca br.
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Katalog REGULUS-system SOLLARIUS
oraz cennik dostêpny jest na stronie

z dniem uruchomienia seryjnej produkcji
tj. z dniem 10 maja 2010r.
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Obramowanie os³ony górnej wykonana jest na bazie profili aluminiowych.
Profile wykonane s¹ w czterech wersjach. Wype³niaj¹ca obramowanie blacha stalowa

perforowana jest identyczna dla wszystkich proponowanych wersji.
Grzejniki SOLLARIUS wykonywane s¹ w wersjach kolorystycznych bez dop³aty.

S2 - profil owalny w¹ski.
Zawiesie dolne bez zmian.
Zawiesie górne wsuwane pod profil

S3 profil wg³êbiony niski
Zawiesie dolne bez zmian.
Zawiesie górne wsuwane pod profil.

S 1- profil owalny szeroki.
Zawiesie dolne bez zmian.
Zawiesie górne nasuwane na profil.

S4 profil wg³êbiony szeroki
Zawiesie dolne bez zmian
Zawiesie górne wsuwane pod profil.


